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Constat de départ
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Généralités
ÅEn moyenne 80% de notre temps passéà
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊdesespacesclos:

- Logements;
- Lieuxde travail ;
- Ecoles;
- CommercesΧ
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Généralités
ÅAir intérieur ƧǳǎǉǳΩŁdix fois plus pollué que
ƭΩŀƛǊextérieur.

ÅEnviron 15 m3 ŘΩŀƛǊ
transitantchaquejour par
nosvoiesrespiratoires.
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Généralités
ÅRéglementation thermique rendant les
bâtimentsde plusenplusétanchesàƭΩŀƛǊ.

ÅDébitsde fuite desbâtimentsen diminution
maisΧ

ÅDébits de ventilation non réévalués en
conséquence.
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Généralités
ÅLa qualité de ƭΩŀƛǊintérieur joue sur le
confort et la santédesoccupants:

- simples gênes : odeurs, somnolence,
irritation de la peauet desyeux.

- aggravation ou développement de
pathologies: allergiesrespiratoires,asthme.

- risquescancérogènes: amiante,radon.

Aurélien Riodel ςEtudiant Master 2 RISEB - ISSBA
7



Généralités
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Présence et activité 
humaine

Produits de construction, 
ŘΩŀƳŜǳōƭŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ŘŞŎƻǊŀǘƛƻƴΣ 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ŘŜ ōǊƛŎƻƭŀƎŜ

Appareils à combustion

Plantes et animaux

Extérieur du bâtiment 
(sol, air extérieur)



Généralités
ÅDeuxtypesŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴdansle cadrebâti :

- expositionà de fortesdoses.

- expositioncontinueà de faiblesdosessurde
longuespériodes.
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Généralités
Å{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Υ

- Diminuerlessourcesdepollution intérieure;

- Diluer les polluants par les systèmes de
ventilationet ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ;

- PurifierƭΩŀƛǊendernierrecours.
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Généralités
ÅQualité sanitaire des matériaux de
construction:

- AucunevérificationƴΩŜǎǘobligatoireavantla
misesur le marché;

- Aucuneinformation rigoureuseƴΩŜǎǘfournie
saufpour lesmatériauxorganiquesen contact
avecƭΩŜŀǳde consommationet les peintures
et vernis.
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Réglementation
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GénéralitésÅArrêtésdu 30 avril et du 28 mai 2009relatifs
aux conditions de mise sur le marché des
produits de construction et de décoration
contenantdessubstancesCMR1 ou 2.

Emissionsinférieuresà 1 µg.m-3pour :

- trichloroéthylène
- benzène,
- phtalatede bis2-ethylhexyle(DEHP)
- phtalatede dibutyle(DBP)
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GénéralitésÅLoi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmationrelative à la miseen placedu
GrenelledeƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ(loi Grenelle1).

Article 40 : Lutte contre la pollution intérieure
et extérieure:

- Planparticule;
- Etiquetagedesmatériaux
à compterde janvier2012.
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GénéralitésÅDécretdu 23 mars2011relatif àƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ
des produits de construction ou de
revêtementde mur ou de sol et despeintures
et vernis sur leurs émissions de polluants
volatils.

Entréeen vigueurdeƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ:

- Pourlesnouveauxproduits: 1er janvier2012
- Pour les produits existants : 1er septembre
2013
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GénéralitésÅArrêtéencoursŘΩŞŎǊƛǘǳǊŜ.

Substancesconcernées:

- formaldéhyde;
- acétaldéhyde;
- tétrachloroéthylène;
- xylène;
- 1,2,4-triméthylbenzène;
- 1,4-dichlorobenzène;
- éthylbenzène;
- 2-butoxyléthanol;
- styrène;
- composésorganiquesvolatilstotaux (COVT)
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Généralités
Méthode de caractérisation des émissions
dansƭΩŀƛǊintérieur :
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Paramètre Méthode Date de publication

Echantillonnageet préparation 
ŘŜǎ ŞǇǊƻǳǾŜǘǘŜǎ ŘΩŜǎǎŀƛ

NF EN ISO 16000-11 2006

aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ

NF EN ISO 16000-9 2006

aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƭƭǳƭŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ

NF EN ISO 16000-10 2006



Généralités
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/ƘŀƳōǊŜ ŘΩŜǎǎŀƛ 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ

/ŜƭƭǳƭŜ ŘΩŜǎǎŀƛ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ 
(FLEC)



Généralités
Méthode de mesure des concentrations
ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ:
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Paramètre Unité Méthode
Date de 

publication

Prélèvementet analyse : COVT, 
toluène, xylène, tétrachloroéthylène, 

1,2,4-triméthylbenzène, 1,4-
dichlorobenzène, éthylbenzène, 2-

butoxyéthanol, styrène

µg.m- 3 NF EN ISO 16000-6 2004

Prélèvementet analyse : 
formaldéhyde, acétaldéhyde

µg.m- 3

NF EN ISO 16000-3 2001



Généralités
Les caractéristiques ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴseront
formalisées selon une échelle de quatre
classeallant de A+à C:

-A+: niveauŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴtrèspeuélevé;
- C: niveauŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴélevé.

Mesuresréaliséesà 28 jours.
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GénéralitésSeuilslimites desconcentrationsŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ
(µg.m-3) et classescorrespondantes:
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Classes C B A A+

Formaldéhyde > 120 < 120 < 60 < 10

Acétaldéhyde > 400 < 400 < 300 < 200

Toluène > 600 < 600 < 450 < 300

Tétrachloroéthylène > 500 < 500 < 350 < 250

Xylène > 400 < 400 < 300 < 200

1,2,4-triméthylbenzène > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

1,4-dichlorobenzène > 120 < 120 < 90 < 60

Ethylbenzène > 1500 < 1500 < 1000 < 750

2-butoxyéthanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

Styrène > 500 < 500 < 350 < 250

COVT > 2000 < 2000 < 1500 < 1000



Généralités[ΩŞǘƛǉǳŜǘǘŜsur les produits comportera les
indicationssuivantes:

-ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ« émissionsdansƭΩŀƛǊ» suivi ŘΩǳƴ
astérisquerenvoyantau texte deƭΩŀǊǘƛŎƭŜ3 de
ƭΩŀǊǊşǘŞ;

- un pictogrammeet uneéchelledeclasse;

- une lettre en grand format correspondantà
la classela pluspénalisante.
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Généralités
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GénéralitésÅDirective européenne produits de
construction89/106/CEE.

Exigencesessentiellesn°3 - Hygiène,santéet
environnement:

- émissionsde gaztoxiques;
- émissionsde particules;
- émissionsradioactives;
- comportementfaceà l ΩƘǳƳƛŘƛǘŞ.
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GénéralitésÅDirective européenne produits de
construction89/106/CEE.

MarquageCEdesproduits de construction:

- pas d ΩŀǎǇŜŎǘǎsanitairessauf pour produits
dérivésdu bois : émissionsde formaldéhyde
(classeE1 selonla normeNFEN717-1)

E1 : teneur< à 8 mgpour 100g
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